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1. Actuellement
Le déversoir de Tarascon est calé a la cote 10,45m NGF, sur une longueur de 500m.
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En 2003 : - le débit de déversement maximum a été atteint le 3 décembre : environ 640 m3/s
- les relevés des plus hautes eaux donnent un plan d'eau a 12-12,3m NGF, ce qui
correspond a une lame d’eau déversée maximale d’environ 1,55-1,85m sur le déversoir.
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Débit déversoir de Tarascon, crue de décembre 2003
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2. Projet d'optimisation des ZEC
La rehausse de 40 cm du déversoir a été modélisée dans le scénario d'optimisation des ZEC, soit un
calage a la cote 10,85m NGF.
Ainsi, le déversoir fonctionnera pour un débit du Rhéne d’environ 10400 m3/s (=environ Qgs).
Les résultats de ces simulations montrent :
un abaissement des niveaux pour toutes les crues débordantes,
que la plaine de Boulbon-Vallabrégues est mise hors d'eau pour les crues de septembre et
novembre 2002, et on atteint la limite de débordement pour la crue de janvier 1994 (ce qui
provoque une augmentation des niveaux sur la plaine d’Aramon-Montfrin d'une dizaine de
cm).
Plaine de Boulbon - Vallabrégues : incidence du scé  nario sur les niveaux
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scénario hydrologique

Qmax Beaucaire *

Impact sur le débit a Beaucaire

crue octobre 1993 9 600 m’/s impact nul
crue novembre 2002 9920 m’/s impact nul
crue janvier 1994 11130 m’/s +30 mYs
crue décembre 2003 11560 m°/s +260 m°/s
crue type 1856 12 040 m*/s - 210 m%s

*Scenario 2 avec rehausse de 70 cm du deversoir
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